SQTFERA

Llanta direccional con cuatro canales circunferenciales para una mayor evacuacion de agua en
piso mojado.

Mdaltiples laminillas en las costillas de la banda de rodamiento que brindan mayor adherencia.
Hombros soélidos para reducir los desgastes en curva y caminos sinuosos.

STH-1 - Direccional o Toda posicion

SENCILLO DUAL
PROF. | STD | DIAMETRO | ANCHO DE o - A G . Ce
CLAVE | MEDIDA [LRPR T | e | 10TAL (o) | SECE. e ol et | deenthi! vt | Mo edi

STR11225TH1  11R225 HA6 150 8.25 1054 279 3000 120 2725 120
STR11245TH1  11R245 H/M6 150 8.25 1104 279 3250 120 3000 120
STR29516TH1 285/75R22.5 H/A6 150 9.00 1104 298 3000 120 2725 120

STH-2 - Direccional 0 Toda posicién

Disefio de costilla circunferencial de poco profundad.
Reduce eficazmente |a resistencia a la rodadura.
Mayor resistencia al deslizamiento lateral.

Excelente rendimiento a alta velocidad.

: SENCILLO DUAL
PROF | STD ; DIAMETRO ANCHO MAX. CAP. MAX. CAP. MAX. CAP. MAX. CAP.
CLAVE | MEDIDA | LR/PR| " 0 | Rim | ToTAL (mm) | SECC. (mm) | DE CARGA (ka)  DE INF. (PS)) | e CARGA (kg)  DE INF. (PSI)

STR1125TH2  11R225 H/16 15.00 8.00 1054 279 3000 120 2725 120

STD-1 - Traccion

Blogues anchos que permiten una excelente traccion por su profundidad de 21 mm.
Hombros solidos con canales diagonales para liberar tension y disminuir el desgaste irregular.
Profundidad de piso alta que permite dar una excelente traccion y mayor adherencia.

SENCILLO DUAL

CLAVE MEDIDA | LR/PR | PROF. | STD | DIAMETRO | ANCHODE | 4., cap. | Max Cap. Max Caplil | MaxiCap.

I I | mm. I RIM |TUTAL {mm) | SECC. (mm) |dr_a. (_“le-irga Eﬁqj dealﬁfl_ ggl | de Ca;rgaafﬁ'g] deaﬁ;fl_ ;gl
STR11225TD1  11R225 HA6 210 825 1065 279 3000 120 2725 120
STR11245TD1 11R24.5 H/16 210 825 1116 279 3250 120 3000 120
STR29516TD1 295/75R225 H/16 21.0 9.00 1020 298 3000 120 2725 120
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